
ＳＮＷＴ－３０６０連結使用例　

２４３６

テント内を仕切るカーテン間仕切り

※①例えば上面が透明・下面は抗ウイルス加工生地にすることも可能です。

連結時、横幕を巻き上げて

通路にすることが出来ます。

出入口に消毒ホルダ—を

支柱に取り付けます。

ＳＮＷＴ－2436 使用例　

フレームの特長

天幕・横幕生地 特長

防炎認定・耐水圧 1500ｍｍ以上

ポリエステル

屋外用臨時発熱外来待機場所に

検査ブースにワンタッチ型災害時多目的テント

ワンタッチ型災害時多目的テント規格・価格表

消毒ホルダ―

付属品
補強パイプ

１／７５テント内天面図
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寸法 3000×6000 の場合
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ＳＮＷＴ－３０６０　1 棟　１８㎡

椅子

椅子

W700×D700 

W700×D700 

※①は別途お見積りとなります。

２４３６

２４００×３６００

２４００×３６００

２４００一方もしくは

３１９,０００円

２７１,０００円



生地の特長

検査ブースに

抗ウイルス加工
「フルテクト新型コロナ
ウイルスに対する効果」
今回の試験に用いたウイルスは
コロナウイルス
(Human Coronavirus 229E )
であり、現在問題となってい
る新型 コロナウイルス
（2019-nCov）を用いたもので
はありません。ただし、
ウイルスの種類 は同じ亜科で
あり同様の効果があるものと
推定しています。

出入口は 2か所　巻き上げて留めて換気

テント内
FT-13（1800×3600）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　or

お問合せ

製造元　埼玉通商


